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Futaba File System Utility - Futaba Dateimanager

Das Futaba Tiny-File Datei-System unterscheidet sich vom Win-
dows File System (FAT, NTFS), weswegen das Kopieren oder
Verschieben mit den Windowsprogrammen wie Explorer etc. nicht
fuktioniert. Die Dateien mUssen zuerst mit dem Futaba Dateima-
nager konvertiert werden.

Mit Hilfe dieser Software konnen die Modelldateien, Geldscht und
neu sortiert auf den Datentrdger geschrieben werden.

Ausserdem ist es moglich Telemetriedaten, sogenannte LOG-
Dateien, als EXCEL Format (.CSV) zu exportieren. Nattrlich kdn-
nen die Daten auch kopiert oder per E-mail verschickt werden.

Dazu ist ein Kartenlesegerat erforderlich und die SD-Karte muss
im Lesegerat eingesteckt sein.

Systemvoraussetzungen: Betriebssystem Windows 2000, XP,
Vista, Win7 oder Win8.
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1. Datei FFSV4.zip von der robbe Homepage herunterladen und
auf die Festplatte in einen Ordner Speichern.

2. Datei FFSV4.zip entpacken.

3. Durch Doppelklick auf fisV4.exe das Programm 6&ffnen.
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4. Durch Driicken des Logos “Mount” wird die Verbindung zum
Datentrager hergestellt.
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5. Wahlen Sie das Laufwerk des Kartenlesegerates in dem sich
die SD-Karte befindet.
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6. Die Daten auf der Speicherkarte werden angezeigt. Die Spei-
cherplatze 1...4 sind reserviert fir System Dateien, hier im Beispiel
Update-Dateien und kdnnen nicht beschrieben werden. Angezeigt
werden zudem der Modell Name, sowie Modelltyp (Glider = Seg-
ler, Airplane=Motormodell, Helicopter=Hubschrauber, Multirotor=
z.B. Multikopter). Leere Modellspeicher sind mit einem “-” gekenn-
zeichnet
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7. Modellspeicher exportieren

Markieren Sie das zu exportierende Modell mit der linken Maust-
taste und klicken danach auf den Export-Button. Die Modelldatei
wird in eine Windows-Datei exportiert.
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8. Es offnet sich das Export-Fenster. Wahlen Sie das Laufwerk
und den Ordner aus wohin die Modelldatei gespeichert werden
soll und klicken Sie auf “Speichern”.
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9. Modell-Daten importieren
Markieren Sie mit der Maus den Speicherplatz, wohin die impor-
tierte Modell-Datei gespeichert werden soll. Danach auf den
Import-Button driicken.
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10. Es o6ffnet sich das Import-Fenster. Wahlen Sie die Modellda-
tei aus welche auf die SD-Karte gespeichert werden soll. Danach
mit der Maus auf “Offnen” klicken. Die Datei wird nun auf der SD-
Karte gespeichert.
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11. Modell-Daten I6schen

Markieren Sie mit der Maus den Modell-Speicherplatz, der
geldscht werden soll. Danach auf den Delete-Button (Ldschen)
dricken.
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12. Es 6ffnet sich das Bestatigungsfenster.
OK klicken = Datei |6schen;
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13. Anzeige der SD-Karten informationen

Durch Driicken von Meni “Display” und danach “Properties, wer-

den Speicherinformationen der SD-Karte angezeigt.

Futaba
Rpoperty X
Block Size[KB] 56 |—
Total Blocks —51_ [ |
Free Blocks —2_3;
Total Entries 7@
Free Entries —11_2

14. Erlauterung SD-Karteninfo

In der Zeile Total Entries steht die maximale Anzahl der Modell-
speicher auf dieser Karte.

Unter Free Entries ist die Anzahl der freien Speicher der SD-Karte
zu finden.
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15. Telemetriedaten Einstellungen _ . ‘7“"“ T p—
Grundsatzlich mussen vor dem Konvertieren von Telemetriedaten ”"@ T
(LOG files), ein paar wenige Einstellungen getroffen werden. P o A
Dazu zahlt die Massangabe (Metrisch oder Yard/Pound) und die omarone | [ S|
. N . . e = =
Art der Konvertierung (Combine/ Separate). Beide Einstellungen o e ==

werden im Ment ,LOG FILE" eingestellt. Die Einstellungen wer-
den im Display angezeigt.

16. Telemetriedaten exportieren

Waéhlen Sie die gewlinschte LOG Datei durch anklicken aus. Durch
klicken der rechten Maus Taste, 6ffnet sich das entsprechende
Menti. Klicken Sie nun auf EXPORT. Es 6ffnet sich ein weiteres
Menii in dem der Dateiname und der Speicherort eingestellt wird.
Klicken Sie nach der Einstellung auf SPEICHERN.
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17. Telemetriedaten exportieren (Sensoreneinstellungen)
Falls in der zu exportierenden LOG Datei ein Drehzahlsensor
oder GPS Multisensor aufgezeichnet wurde, werden nun weitere
MenUs angezeigt, um die Telemetrie- Rohdaten zu formatieren.
Diese Einstellungen sind fir die korrekte Darstellung der Werte in
einer EXCEL Tabelle unerlaBlich. Bei einem Drehzahlsensor wird
zuerst der Typ bestimmt (Magnetic oder Optic). Danach entweder
die GEAR RATIO (Getriebelbersetzung) oder NUMBER of FIN
(Blattzahl). Bei einem GPS Multisensor kann der Entfernungsmo-
dus gewahlt werden (SLANT = Direkt / SURFACE= Horizontal.
Bei Verwendung des Roxxy Smart Controllers, muss die Motorpol-
zahl eingestellt werden.

Nach den Einstellungen, klicken Sie auf die ,OK" Taste.
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18. Telemetriedatenaufzeichnungen zusammenfiigen

Eine zweite Datenaufzeichnung kann mit einer bestehenden,
bereits exportierten Datenaufzeichnung, kombiniert werden.
Dazu die gewlinschte LOG- Datei wie unter Punkt 22 auswah-
len. Danach erscheint das COMBINE MODE Ment. Nach klicken
der ,OK" Taste, wird die zweite Datenaufzeichnung an die bereits
bestehende Datenaufzeichnung am Ende angehéngt.

Falls die Datei nicht angehangt werden konnte, erscheint ein Feh-
ler Display.

Hinweis:

Wenn Datenaufzeichnungen in einer Tabelle zusammengeflgt
werden sollen, muss unter Punkt 19 ,COMBINE" eingestellt wer-
den.



Futaba File System Utility

|
locke! Type Model Marne

UPDATE - -
UPDATE

19. Bevor die SD-Karte aus dem Lesegerat entnommen werden

kann, ist zuerst die Verbindung zu schlieBen.

Drlicken Sie mit der Maustaste auf das Menu “File und “Unmuount”

(unterbrechen).
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20. Wenn Sie die Sicherheitsabfrage mit “OK” Bestatigen, wird die

Verbindung unterbrochen.
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21. Nun durch Betatigen von “File” und "End” das Programm

schlieBen und SD-Karte entnehmen.
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Logview Telemetriedatenanzeige

Ab sofort steht unter www.logview.info eine kostenlose und komfor-
table Anzeigesoftware auf Basis der bekannten Logview-Software
zum Download bereit.

Neben der Anzeige verschiedenster Ladegeratedaten ist diese
auch in der Lage die in CSV-Dateien konvertierten Telemetrieauf-
zeichnungen der Futaba Anlagen anzuzeigen.

Dabei konnen alle Messdaten zu- oder weggeklickt werden um
eine gute Ubersicht der Messdaten zu erhalten.

Logview GPS-Koordinatenanzeige

Mit der Logview-Software wird es auch mdglich sein die aufge-
zeichneten GPS-Koordinaten in 3D-anzuzeigen und den Flug
raumlich anzuzeigen.

Eine Einbindung und Anzeige in Google Earth™ ist ebenfalls vor-
gesehen.
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